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S0 ANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

. Powierzchnia . .
Lp. Rodzaj pom. wm? Rodzaj posadzki
1.1 Pomieszczenie 17,60 Plytki ceramiczne
porzadkowe

1.2 | Hala ustugowa 176,20 Ptytki ceramiczne
1.3 | Korytarz 4,10 Ptytki ceramiczne
1.4 | WC 3,70 Ptytki ceramiczne
1.5 | Pokéj Socjalny 5,35 Plytki ceramiczne
1.6 | Szatnia 7,30 Ptytki ceramiczne
1.7 | Klatka Sch. (ewakuacja) 13,00 Plytki ceramiczne
1.8 Hol 24,90 Ptytki ceramiczne
1.9 | Obstuga klienta 84,80 Plytki ceramiczne
1.10| Magazyn 13,70 Plytki ceramiczne
111 wWC 3,70 Ptytki ceramiczne
1.12 Klatka schodowa+winda(2 18,50 Ptytki ceramiczne
1.13| Hol 51,10 Ptytki ceramiczne
1.14| WC niepetnosprawny 6,10 Plytki ceramiczne
1.15| Pom. odstuchu audio 139,90 Ptytki ceramiczne
1.16] WC 4,40 Ptytki ceramiczne

Razem powierzchnia uzytkowa | 542,85 m?

Powierzchnia komunikacji | 31,50 m?

Z{\

-nowoprojektowane $ciany z cegly ceramicznej
POROTHERM P+W gr.24cm (lub zamienna o nie
gorszych parametrach); styropian EPS 70-040
gr.16cm(lub wetna mineralna elewacyjna ROCKWOOL
gr.16cm do uzgodnienia z autorem projektu); tynk
elewacyjny mineralny gr. 2-3mm; farba silikatowa lub
akrylowa.

-nowoprojektowane $ciany z cegty ceramicznej
POROTHERM P+W gr.24cm; tynk cem.-wapienny
gr. 1,5 cm, farba akrylowa.

-nowoprojektowane $ciany z cegty ceramicznej
POROTHERM P+W gr.11,5cm; tynk cem.-wap.
gr.1,5cm; farba akrylowa.

-nowoprojektowane $ciany z ptyty g-k obustronnej
1x12,5 GKF (ognioodporna) z wypetnieniem z wetny
mineralnej - gr. 12,5cm; farba akrylowa. Odpornosé
ogniowa min. REI60
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UWAGA:

PROJEKT OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI; WSZELKIE PRAWA POWIELANIA,
DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK ZMIANBEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE.
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