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U W A G A :

PROJEKT OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI; WSZELKIE PRAWA POWIELANIA,

DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK ZMIANBEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE.
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-nowoprojektowane ściany z cegły ceramicznej

POROTHERM P+W gr.24cm (lub zamienna o nie

gorszych parametrach); styropian EPS 70-040

gr.16cm(lub wełna mineralna elewacyjna ROCKWOOL

gr.16cm do uzgodnienia z autorem projektu); tynk

elewacyjny mineralny gr. 2-3mm; farba silikatowa lub

akrylowa.

S2

-nowoprojektowane ściany z cegły ceramicznej

POROTHERM P+W gr.24cm; tynk cem.-wapienny

gr. 1,5 cm, farba akrylowa.
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-nowoprojektowane ściany z cegły ceramicznej

POROTHERM P+W  gr.11,5cm; tynk cem.-wap.

gr.1,5cm; farba akrylowa.
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-nowoprojektowane ściany z płyty g-k obustronnej

1x12,5 GKF (ognioodporna) z wypełnieniem z wełny

mineralnej - gr. 12,5cm; farba akrylowa. Odporność

ogniowa min. REI60
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